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ADAPTATEUR RS232D\BdC 20mA 

                 SYNOPTYQUE
----------- " MIBdC - RKMIBdC " ----------

ACKSYS POISSY 33) 1) 39 11 62 81 
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CONFIGURATIONS SW1, SW2, SW3
----------- " MIBdC - RKMIBdC " -----------
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MIBdC - RKMIBdC
CONFIGURATIONS DES SWITCHS SW1, SW2, SW3

12345678
on

232
SW2

RS232

CONTROLE DE L’ETAT DE TX

COURANT DE BOUCLE < 2 mA 
TX ACTIF = ESPACE

CONTROLE DE L’ETAT DE TX

123456
on

BdC 20mA
SW3

INTERFACE BdC 20mA

TX MODE ACTIF78910

SW1

DTE
DCE

RS232

232
SW1

DTE
DCE

DTE

SELECTION DU TYPE D’ EQUIPEMENT
A INTERFACER ( DTE ou DCE )

232

DCE

TX MODE PASSIF

VISUALISATION DE L’ ETAT DE LA LIGNE TX

PAS DE VISUALISATION DE L’ ETAT DE LA LIGNE TX

78910

78910

78910

123456
on

123456
on

123456
on

12345678
on

12345678
on

TX ACTIF = SIGNAL

CONTROLE DE L’ETAT DE RX

COURANT DE BOUCLE MAX

12345678
on = RX ACTIF

CONTROLE DE L’ETAT DE RX

= RX ACTIF

COURANT DE BOUCLE < 3 mA (ESPACE)

COURANT DE BOUCLE > 12 mA (SIGNAL)

12345678
on

12345678
on

12345678
on

CTS ACTIF EN PERMANENCE

CTS CONTROLE PAR RTS

N.C. 123456
on

123456
on

123456
on

RX MODE ACTIF

RX MODE PASSIF

VISUALISATION DE L’ ETAT DE LA LIGNE RX

78910

78910

78910

PAS DE VISUALISATION DE L’ ETAT DE LA LIGNE RX78910

78910

78910 TENSION DE BOUCLE  12V

TENSION DE BOUCLE  24V

123456
on

123456
on

123456
on

12345678
on

12345678
on

DELAI DE CTS 20 mS

DELAI DE CTS 0 mS

12345678
on

DSR/DCD CONTROLES PAR DTR

12345678
on

12345678
on

DSR/DCD ACTIFS EN PERMANENCE

DSR/DCD INACTIFS

123456
on

78910 TENSION DE BOUCLE 7.5V

12345678910
on

VISUALISATION 
DE LA LIGNE TX

BdC 20mA
SW3

10

RX MODE ACTIF

12345678910
on

BdC 20mA
SW3

TX MODE ACTIF

123456789
on

BdC 20mA
SW3

12345678
on

232
SW2 SW1

232

DTE
DCE

EQUIPEMENT TYPE DTE

12345678
on

232
SW2

DSR/DCD ACTIFS 

12345678
on

232
SW2

CTS CONTROLE PAR RTS DELAI DE CTS 0 mS

8 12345678
on

232
SW2

COURANT DE BOUCLE 
< 3 mA RX ACTIFE

X
E
M
P
L
E

1234567
on

232
SW2

TX ACTIF COURANT
DE BOUCLE < 2 mA

123456789
on

VISUALISATION 
DE LA LIGNE RX

BdC 20mA
SW3

10 12345678910
on

BdC 20mA

TENSION DE
BOUCLE 10V

SW3

CONFIGURATION FINALE

12345678
on

232
SW2SW1

DTE
DCE 123

on

BdC 20mA
SW3

45678910
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ADAPTATEUR RS232D/BdC 20mA 

IDENTIFICATION CONNECTEURS & INTERRUPTEURS
----------- " MIBdC - RKMIBDC " -----------

ACKSYS POISSY 33) 1) 39 11 62 81

MIBDC
IDENTIFICATION DES CONNECTEURS ET DES INTERRUPTEURS

POWER

FACE AVANT

CTS

VBdC 
TX
RX

232

MIBdCACKSYS

BdC 20mA

FACE ARRIERE

OPTIONAL
RS232

BdC 20mA

SUB D 25 MALE OU FEMELLE

SUB D 9 MALE

J1

J2

J3

RS232

MSTB2.5/5GF5.08
PHOENIX CONTACT 5 POINTS MALE 

VEROUILLAGE

ACKSYS 39 11 62 81

345678 12345678910
on

12
on

DTE
DCE

2.5 KV OPTO-ISOLATED RS232/BdC CONVERTER

232

DTE

signal " ON "

D.E.L. EN FACE AVANT

signal " OFF "

232 BdC 20mA BdC 20mA
PHOENIX CONTACT 5 POINTS
FEMELLE MSTB2.5/5STF5.08

CAPOT DE CABLE AVEC BRIDES

JAUGE 18  2.5 mm2 MAX

CONNECTEUR A VISSER +

CONNECTEUR DE LIGNE FEMELLE

1

2

3

4

5
(J3)

1 2 3 4 5

J3

= +RX

= -RX

= +TX

= -TX

1

2

3

4

8910

SW3

1234567
on

2 = TX GENERATEUR (ACTIF)
1 = TX GENERATEUR (ACTIF)

4 = TX MODE PASSIF
5 = RX GENERATEUR (ACTIF)
6 = RX GENERATEUR (ACTIF)
7 = VISUALISATION ETAT DE LA LIGNE RX

3 = VISUALISATION ETAT DE LA LIGNE TX

SW2

12345678
on

4 = CONTROLE DE CTS
5 = CONTROLE DE CTS
6 = DELAI DE CTS
7 = CONTROLE DE DSR/DCD

1 = INVERSION DE L’ETAT DE BOUCLE TX
2 = INVERSION DE L’ETAT DE BOUCLE RX
3 = N.C.

SW1

DCE

SW1 = SELECTION 
INTERFACE DTE/DCE

VOIR TABLEAU DES CONFIGURATIONS

8 = CONTROLE DE DSR/DCD 8 = RX MODE PASSIF
9 = REGLAGE TENSION DE BOUCLE (VBdC)
10 = REGLAGE TENSION DE BOUCLE (VBdC)

5 = GND GENERATEUR DE COURANT

DCETXD

RXD

22MIBdCDCETXD

RXD

2MIBdC 3

CABLAGE MINIMUM POUR RACCORDEMENT AVEC UN EQUIPEMENT TYPE " DCE "

RKMIBdC 2

5

J2

SUB D 9
GND

RTS

CTS

DTR

DSR

3

7

4

5

20

6

SUB D 25

J1

3

7

SUB D 25

RKMIBdC

SUB D 25
GND

RTS

CTS

DTR

DSR

3

7

4

5

20

6
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ADAPTATEUR RS232D/ADBdC 20mA 

DESCRIPTION DU BOITIER
----------- " MIBdC " -----------

ACKSYS POISSY 33) 1) 39 11 62 81

180.2 mm

COTE GAUCHE
102.3 mm

FACE AVANT

50.5

2.5 KV OPTO-ISOLATED RS232/BdC CONVERTER

12345678 123456
on on

POWER

232

MIBdCACKSYS

DTE
DCE

BdC 20mA

CTS

VBdC 
TX
RX

78910

CABLE SECTEUR

VEROUILLAGE DU SUB D TARAUDAGE M3

FONTE DE BLOCAGE DE
L’ EQUERRE DE FIXATION

PIEDCROCHET D’ ASSEMBLAGE ENTRE BOITIERS

LEVIER DE VEROUILLAGE

VEROUILLAGE DU BOITIER
SW2 SW3SW1

OPTIONAL
RS232

FACE ARRIERE

BdC 20mA

SUB D 25 MALE OU FEMELLE

SUB D 9 MALE

J1

J2

CAPOT INFERIEUR

LA DECONNEXION DE CE STRAP ANULLE 
ATTENTION !!! :

ST1 STRAP RELIANT LA TERRE
AUX ECLATEURS A GAS

UNIQUEMENT SI OPTION FOUDRE:

PVC DE PROTECTION

LA PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

J3
MSTB2.5/5GF5.08
PHOENIX CONTACT 5 POINTS MALE 

RS232
ACKSYS 39 11 62 81

VEROUILLAGE

2 pcs
37

PHOENIX CONTACT 5 POINTS
FEMELLE MSTB2.5/5STF5.08

CAPOT DE CABLE AVEC BRIDES

JAUGE 18  2.5 mm2 MAX

CONNECTEUR A VISSER +

CONNECTEUR DE LIGNE (J3)

A COLLER EN FACE AVANT

A COLLER EN FACE AVANT

MONTAGE VERTICAL OU
KIT EQUERRE DE FIXATION POUR

HORIZONTAL PROTECTION DE LA CONFIGURATION
2 PVC TRANSPARENTS AVEC ADESIF POUR MIBdC
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ADAPTATEUR RS232D/BdC 20mA 

FIXATION DU BOITIER ET DU PVC
----------- " MIBdC " -----------
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POWER

232

MIBdCACKSYS

BdC 20mA

CTS

VBdC 
TX
RX

47

2.5 KV OPTO-ISOLATED RS232/BdC CONVERTER

2

12345678 12345
on on

DTE
DCE 678910

LEVIER DE VEROUILLAGE

VEROUILLAGE DU BOITIER CROCHET D’ ASSEMBLAGE ENTRE BOITIERS

TARAUDAGE M3

FONTE DE BLOCAGE DE
L’ EQUERRE DE FIXATION

PIED

CAPOT SUPERIEUR

PROTECTION DE LA CONFIGURATION
2 PVC TRANSPARENTS AVEC ADESIF POUR

A COLLER EN FACE AVANT

1 67.5 mm 40 mm 72.5 mm

CUVETTE REPOSE PIED

120.5

OPTIONAL
RS232

136.5 FONTE DE MANTIEN DU
CROCHET D’ ASSEMBLAGE

FONTE DE MANTIEN DU
VEROUILLAGE DU BOITIER

4.5

RS232

BdC 20mA

ACKSYS 39 11 62 81

MIBdC
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CONVERTISSEUR RS232D/BdC 20mA

ASSEMBLAGE DU BOITIER
---------- " MIBdC " ----------
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DE L’ EQUERRE DE FIXATIONPOSITIONNEMENT
POUR MONTAGE HORIZONTALHORIZONTAL DESSOUS

DE L’ EQUERRE DE FIXATION
POUR MONTAGE VERTICALE OU
POSITIONNEMENT

BAS
PASSAGE 
DE CABLES

HAUTEUR 
28mm

HAUT

VEROUILLAGE 1

2

CLIC !!

3

1mm

1 DEVEROUILLAGE

2

3



NOTES



NOTES
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